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ООО "АТТА - Интерн"

Р

Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями
общественного назначения, автостоянкой - VI этап строительства

многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения,
автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции

СП-01-19-АР2

Фасады 1-24, А-Ф
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Композит (поз. 2)

Облицовочная плитка под кирпич (поз. 3)

Фасадная штукатурка (поз. 1)

Изображение Наименование

Условные обозначения

Конструкции витражей, входных групп, окрашенные атмосферостойкими
порошковыми красками в заводских условиях

Ворота - стальные, окрашенные полимерными атмосферостойкими
порошковыми красками в заводских условиях

Оконные рамы - профиль ПВХ, кашированный пленкой

Cтекло для парапета (тип 1)

Cтекло прозрачное бесцветное (тип 2)

Композит (поз. 4)

Фасадная штукатурка  (поз. 5)

Фасад 1-24

Фасад А-Ф

1 Общие указания смотреть л. 1.1 - 1.3 данного комплекта чертежей.
2 Отделочные работы производить по технологии фирмы-изготовителя применяемого материала с применением

всех необходимых материалов и комплектующих.
3 Цвет, вид, фактуру применяемых материалов (см. табл., л.2 данного комплекта чертежей) дополнительно

согласовать с проектной организацией при размещении заказа на поставку материала.
4 Расход материалов дан по графическому изображению здания. Реальный расход материалов уточнить по месту

в ходе выполнения работ с учетом специфики укладки применяемого материала в соответствии с технологией
фирмы-изготовителя.

5 Схемы и спецификацию архмитектурных деталей из стеклофибробетона см. лист 10 данного комплекта
чертежей.


