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ООО "АТТА - Интерн"

Р

Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями
общественного назначения, автостоянкой - VI этап строительства

многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения,
автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции

СП-01-19-АР0

Ведомость отделки помещений
на отм. -3,920
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Наименование или
номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Потолок Стены, перегородки и откосыПлощадь,
кв.м.

Площадь,
кв.м. Примечание

Кирпич. поверхность:
Улучшенная гипсовая штукатурка раствором М25,
толщина 10 мм, Грунтовка, Высококачественная окраска
акриловой краской за 2 раза

Бетон. поверхность:
Шпатлевание, Грунтовка, Высококачественная окраска
акриловой краской за 2 раза

Бетон. поверхность:
Шпатлевание, Грунтовка, Простая окраска акриловой
краской за 2 раза

Кирпич. поверхность:
Простая гипсовая штукатурка раствором М25, толщина
10 мм, Грунтовка, Простая окраска акриловой краской за
2 раза

Кирпич. поверхность:
Улучшенная гипсовая штукатурка раствором М25,
Облицовка керамической плиткой на высоту 2,5 м

Бетон. поверхность:
Облицовка керамической плиткой на высоту 2,5 м по
подготовленной поверхности

Утеплитель:
Простая гипсовая штукатурка по металлической сетке,
Шпатлевание, Грунтовка, Простая окраска акриловой
краской за 2 раза

Перегородки кладовых:
Каркас - Стоечный профиль 50х50х0,6,
Заполнение - профлист стеновой С8 1150х1200 высотой
2100 мм

Перегородки кладовых выше 2,1 м от пола:
Оцинкованная сварная сетка d=1,8 мм, с ячейкой 100х75

Комната уборочного
инвентаря (КУИ):

0207, 0211, 0214, 0216, 0220, 0224

Помещение хранения автомобилей:
001

Бетон. поверхность:
Шпатлевание, Грунтовка, Простая окраска акриловой
краской за 2 раза

ИТП и насосная АУПТ (0202),
Насосная ХВС (0203),

Венткамера приточная (0201),
Кроссовая (0200),

ВРУ (0197, 0198, 0199)

ЛК
(0204, 0208, 0215, 0219, 0223, 0226),

Лифтовой холл
(0205, 0209, 0212, 0217, 0222, 0226),

Тамбур-шлюз
(0206, 0210, 0213, 0218, 0221, 0225)

Кладовые, коридоры
(002-0196)

Утеплитель:
Улучшенная гипсовая штукатурка по металлической сетке
20 мм, Шпатлевание, Грунтовка, Высококачественная
окраска акриловой краской за 2 раза
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Бетон. поверхность:
Шпатлевание, Грунтовка, Простая окраска акриловой
краской за 2 раза

Кирпич. поверхность:
Простая гипсовая штукатурка раствором М25, толщина
10 мм, Грунтовка, Простая окраска акриловой краской за
2 раза

46,0

4,5

Бетон. поверхность:
Огнезащитная штукатурка с обеспечением предела
огнестойкости REI150

312,0


