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1. Общие данные 

− Проектируемый индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП) предназначен для обеспечения 

нагрузок отопления и горячего водоснабжения (далее ГВС) на жилой дом в составе: «II очередь стро-

ительства комплекса жилых домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в составе 

квартала «Щербакова» планировочного района «Уктус-Правобережный» Блок 18» (второй этап стро-

ительства) 

 

1.1. Проект выполнен с соблюдением требований: 

− ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации»; 

− СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

− СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

− СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 

− СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85*»; 

− СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; 

− Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Мини-

стерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115; 

− ПУЭ гл. 1.7, «Правила устройства электроустановок»; 

− СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; 

− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

2. Характеристика объекта 

2.1. Система отопления – 2-х трубная, независимая на отопление, закрытая на ГВС в отопительный и 

межотопительный периоды. 
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Основные характеристики теплопотребления сведены в таблицу 

 

Наименование параметра 
Обозначе-

ние 
Ед. изм. Величина 

Температура прямой сетевой воды Т1 

˚C 

150 

Температура обратной сетевой воды Т2 70 

Температура прямой сетевой воды в переходный период Т1п 70 

Температура обратной сетевой воды в переходный период Т2п 40 

Температура воды на отопление прямая Т12 80 

Температура воды на отопление обратная Т22 60 

Температура воды на ГВС прямая Т3 65 

Температура циркуляционной воды ГВС Т4 45 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на здание, в т.ч.: Qобщ 

Гкал/ч 

0,945 
 на отопление Qот 0,572 

 на вентиляцию Qв 0,050 

 ГВС Qгвс 0,323 

Расчетный расход теплоносителя: 

− тепловая сеть (t=150/70 0С) 

− отопление (контур теплосети) 

− отопление (внутренний контур) 

− вентиляция 

− ГВС (контур теплосети, t=70/40 oC, II ступень) 

− ГВС (внутренний контур, t=5/65 oC) 

 

Gтс 

Gот.тс 

Gот.вн 

Gвент 

Gгв.тс 

Gгв.вн 

т/ч 

 

11,8 

7,2 

26,8 

0,63 

14,13 

5,4 

Давление прямой сетевой воды на вводе в ИТП Р1 

кгс/см2 

8,3 

Давление прямой сетевой воды после дроссельной шайбы Р1.1 5,1 

Давление обратной сетевой перед регулятором перепада Р2.1 4,1 

Давление обратной сетевой воды Р2 2,1 

Максимальное сопротивление системы отопления (по заданию ОВ) DPот м вод. ст. 5,0 

Максимальное сопротивление циркуляции ГВС (по заданию ВК) DPгв м вод. ст. 3,0 
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3. Основные технические решения 

Теплоснабжение здания от ИТП №1 

3.1 Для поддержания необходимого давления перед теплообменным оборудованием на уровне 1,5 бар, 

на обратном трубопроводе тепловой сети в ИТП предусмотрена установка регулятора перепада 

давления марки VFG 2 Ду 50 с регулирующим блоком AFP фирмы «Данфосс» с регулируемой 

настройкой 0,5…3,0 бар. 

Система отопления 

3.2 В связи с применением независимой схемы присоединения системы отопления, в ИТП  

предусмотрена установка разборного пластинчатого теплообменника марки НН№19-42-TK на 42 

пластины фирмы «Ридан» (поз. 201 в Модуле отопления). 

3.3 Температура теплоносителя после теплообменника отопления соответствует температурному 

графику 80/60 оС. Температура греющего теплоносителя соответствует температурному графику 

150/70 оС.  

3.4 Предусмотрена установка одного теплообменника, рассчитанного на 100% мощности системы 

отопления. По окончании отопительного сезона теплообменник может быть промыт, если это 

необходимо. 

3.5 Для поддержания в контуре системы отопления температуры, соответствующей температурному 

графику 80/60 оС в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе наружной 

тепловой сети, предусмотрена установка электронного регулятора ECL Comfort 310 с ключом А368.2 

фирмы «Данфосс» (контур отопления и контур ГВС). В случае несоответствия температуры 

теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети температурному графику 150/70оС, 

регулирование производится относительно температуры наружного воздуха согласно п. 3.1 СП 41-101-95 

«Проектирование тепловых пунктов». 

3.6 Комплектно с регулятором ECL Comfort 310, для контура отопления в ИТП  предусмотрена 

установка датчиков температуры и регулирующего клапана: 

− погружной датчик температуры воды на подающем трубопроводе наружной тепловой сети – тип 

ESMU фирмы «Данфосс»; 

− погружной датчик температуры воды на подающем трубопроводе внутреннего контура отопления – 

тип ESMU фирмы «Данфосс»; 

− погружной датчик температуры воды на обратном трубопроводе наружной тепловой сети – тип 

ESMU фирмы «Данфосс»; 

− датчик температуры наружного воздуха – тип ESMT фирмы «Данфосс»; 

− регулирующий клапан VFM 2-40 с электроприводом ARV 152 фирмы «Данфосс» на обратном 

трубопроводе наружной тепловой сети. 

3.7 Для создания циркуляции в контуре отопления предусматривается установка сдвоенного насоса 

циркуляции марки DL-80/210-3/4 фирмы «Вило», один – рабочий и один – резервный. 

3.8 При выборе насоса циркуляции отопления учитывались следующие потери давления: 

− в системе отопления; 

− в запорно-регулирующей арматуре, оборудовании и трубопроводах обвязки оборудования; 

− на теплообменнике отопления. 

3.9 Для заполнения и подпитки из обратного трубопровода наружных тепловых сетей, проектом 

предусмотрена установка автоматической насосной станции подпитки. В состав оборудования станции 

входят: 

− два насоса марки MHI 406 -1/E/1-230-50-2 фирмы «Вило»; 

− соленоидный клапан CK-11-32, Rp 1 1/4” фирмы «РОСМА»; 

− реле давления (прессостат) KPI-35 фирмы «Данфосс» для настройки давления включения подпитки; 

− реле давления (прессостат) KPI-35 фирмы «Данфосс» для защиты насосов от работы по «сухому 

ходу»; 

− необходимая запорно-регулирующая арматура. 
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3.10 Для поддержания в системе отопления здания необходимого давления, компенсации 

температурного расширения теплоносителя и минимальных утечек, предусмотрена установка 

расширительного бака V=500 л фирмы «Reflex» (3 шт.). 

3.11 Рабочее давление в системе находится на уровне 7,0…9,0 бар. 

3.12 Для предотвращения превышения максимально-допустимого давления в системе отопления, 

установлен предохранительный клапан (поз. 258). Клапан устанавливается на обратном трубопроводе и 

срабатывает при достижении давления 9,0 бар. 

Система горячего водоснабжения 

3.13 В связи с применением круглогодично закрытого водоразбора на горячее водоснабжение по 

параллельной двухступенчатой схеме, предусмотрена установка разборного пластинчатого 

теплообменника марки НН№19-35-TMTL18-31TL на 66 пластин фирмы «Ридан» (поз. 301 в Модуле 

ГВС). Температура нагреваемого теплоносителя после теплообменника ГВС составляет 65 оС. 

Температура греющего теплоносителя принята 70/40 оС (в точке излома графика температур) для 

нормальной работы теплообменника ГВС в переходный период. 

3.14 Для поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС при переменном водоразборе у 

потребителей, предусмотрена установка электронного регулятора ECL Comfort 310 с ключом А368.2 

фирмы «Данфосс» (контур отопления и контур ГВС). 

3.15 Комплектно с регулятором ECL Comfort 310 для контура ГВС предусмотрена установка датчиков 

температуры и регулирующего клапана: 

− погружной датчик температуры воды на подающем трубопроводе внутреннего контура ГВС – тип 

ESMU фирмы «Данфосс»; 

− погружной датчик температуры воды на обратном трубопроводе наружной тепловой сети – тип 

ESMU фирмы «Данфосс»; 

− регулирующий клапан VFM 2-40 с электроприводом ARV 153 фирмы «Данфосс» на обратном 

трубопроводе наружной тепловой сети. 

3.16 Для создания циркуляции в контуре ГВС предусматривается установка насоса циркуляции марки 

Stratos-Z 30/10 фирмы «Вило». 

3.17 Необходимый напор горячей воды у потребителей круглогодично обеспечивается насосной 

станцией холодного водоснабжения. 

3.18 Для предотвращения превышения максимально-допустимого давления в системе ГВС, установлен 

предохранительный клапан (поз. 317). Клапан устанавливается перед теплообменником на трубопроводе 

подачи холодной воды на нужды ГВС, после смешения с трубопроводом циркуляции горячей воды и 

срабатывает при достижении давления 10,0 бар. 
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   Система автоматизации 

3.19 Автоматизация технологических процессов разработана в объеме, достаточном для работы без 

постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала не более 50% рабочего времени) и 

включает в себя: 

− АВР насосов циркуляции; 

− АВР насосов, а также деаэрацию, подпитку и поддержание постоянного давления в контуре системы 

отопления в автоматическом режиме; 

− сигнализацию состояния оборудования; 

− автоматическое поддержание заданного температурного режима системы отопления; 

− поддержание постоянной температуры воды на ГВС при переменном водоразборе у потребителей; 

− ночное понижение температуры теплоносителя в системе отопления (при необходимости). 

3.20 Для подключения и управления работой электрооборудования теплового пункта, предусмотрена 

установка шкафа управления в каждом ИТП (ШАУ ИТП1, ШАУ ИТП2). 

3.21 Электропитание оборудования, подключенного в шкафу управления каждого ИТП, осуществляется 

от вводного распределительного шкафа (ВРШ), расположенного в помещении теплового пункта. 

3.22 Для подключения к системе заземления и системе уравнивания потенциалов, проектом 

предусмотрено подключение электрооборудования с помощью проводников с использованием жилы 

«PE». 

3.23 Все защитные проводники подключать в шкафу управления следует под отдельные контакты. 

4. Арматура 

4.1. В проекте предусмотрена установка следующей арматуры и оборудования: 

На вводе тепловой сети в помещение ИТП: 

− фланцевой запорной арматуры «LD», Тмакс=200 оС, Ру=25 бар; 

По контурам наружной теплосети, вентиляции: 

− фланцевой запорной арматуры «LD», Тмакс=200 оС, Ру=16 бар; 

По контуру системы отопления: 

− фланцевой запорной арматуры «LD», Тмакс=200 оС, Ру=16 бар; 

− запорной арматуры под приварку «LD», Тмакс=200 оС, Ру=16 бар; 

По контуру системы ГВС: 

− запорной арматуры с резьбовым присоединением фирмы «Aquasfera», Тмакс=150 оС, Ру=25…50 бар. 

При поставке оборудования возможна замена запорной арматуры на оборудование других 

фирм-производителей без ухудшения её качественных и технических характеристик. 

5. Монтаж оборудования теплового пункта 

5.1. В целях удобства монтажа и обслуживания оборудования, предусмотрена установка ИТП блочно-

модульной конструкции. Габаритные размеры блочно-модульного оборудования, а также компоновку и 

обвязку блоков, узлов и модулей – смотри рабочие чертежи раздела «ТМ». 

5.2. Проектирование, использование материалов, изготовление, монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования и трубопроводов осуществляют в соответствии с техническими требованиями 

СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012 и в соответствии с Техническими требованиями по монтажу, 

креплению и изоляции трубопроводов (смотри раздел ТМ). 

5.3. Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора, "Правилами промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

5.4. Контроль качества сварных швов проводить согласно требованиям РД 153-34.1-003-01 "Сварка, 

термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте 

энергетического оборудования". 
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5.5. При монтаже необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами, а также 

нормативными актами и федеральными законами, действующими на территории Российской Федерации. 

5.6. После выполнения всех монтажных работ в ИТП предусмотреть проведение пусконаладочных 

работ в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), п. 2.4. 

5.7. Монтаж приборов и средств автоматизации вести согласно СНиП 3.05.07-85* и инструкций 

заводов-изготовителей данной аппаратуры. 

5.8. Приборы и оборудование системы автоматического регулирования должны быть защищены от 

несанкционированного вмешательства в их работу. 

5.9. Монтаж должен обеспечивать свободный и безопасный доступ ко всем элементам теплопункта. 

5.10. Корпус шкафа управления ИТП заземлить проводником ПВ-1 сечением 6,0 мм2. 

Примечание: 
1. Подключение сети, электродвигателей и электроприводов регулирующих клапанов выполняется 

медными многожильными кабелями соответствующего сечения. 

2. Настройка гидро- и электрооборудования теплового пункта должна производиться квалифицирован-

ным персоналом. 

6. Требования к безопасности 

6.1. При монтаже и эксплуатации оборудования и трубопроводов необходимо руководствоваться 

требованиями ГОСТ 12.2.063-81 «ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования 

безопасности». 

6.2. Защита людей от воздействия напряжения и тока при прикосновении производится в соответствии с 

ГОСТ 12.2.003-75 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.2.007.0-75 ССБТ «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». При работе с 

электроустановками необходимо руководствоваться требованиями ПТЭЭП и ПОТРМ-016-2001. 

6.3. Выполнение работ, связанное с монтажом, ремонтом и эксплуатацией трубопроводов должно 

производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей». 

7. Требования к защите окружающей среды 

7.1 Технические решения, принятые рабочими чертежами, должны соответствовать требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных рабочих проектом мероприятий. 

7.2 Отходы и строительный мусор следует своевременно вывозить на городскую санкционированную 

свалку. Захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается. 

7.3 При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания запрещается орошение почвенного слоя 

маслами и горючим. 

7.4 Устанавливаемое оборудование не должно выделять в окружающую среду вредных веществ. 

7.5 Все строительные материалы, применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты. 

 

 

 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
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Технический паспорт индивидуального теплового пункта 

Общие сведения 

Полное наименование объекта 

«II очередь строительства комплекса жилых домов с нежи-
лыми помещениями и подземной автостоянкой в составе 
квартала «Щербакова» планировочного района «Уктус-
Правобережный» Блок 18» (второй этап строительства)» 

Наименование предприятия - разработчика ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал» 

Шифр объекта 1362.2019.07-01-ТМ 

Энергоснабжающая организация Котельная ООО «ТЭК «Чкаловский» по ул. Монтерская, 3 

Расчетная тепловая нагрузка и схема подключения 

 

Расход теплоносителя 

Наименование Нагрузка, 
Гкал/ч 

Схема 
подключения 

Наименование трубопровода Расход, 
м3/ч 

Общая на ИТП в том числе: 0,945 2-х трубная Подающий трубопровод теплосети 11,8 

на отопление 0,572 Независимая 
Подающий трубопровод системы 
отопления 

28,6 

Трубопровод подпитки отопления 2,0 

На вентиляцию 0,050 Зависимая Подающий трубопровод вентиляции 0,63 

на ГВС 0,323 Закрытая Подающий трубопровод ГВС 5,4 

Параметры теплоносителя 

Наименование Прямой тр-д Обратный тр-д 

Температура сетевой воды на вводе в ИТП, оС 150 80 

Температура сетевой воды в точке излома, оС 70 40 

Температура воды на ГВС после теплообменника, оС 65 45 

Температура воды в системе отопления, оС 80 60 

Давление прямой сетевой воды на вводе в ИТП (зимой), бар 8,3 2,1 

Давление холодной водопроводной воды на вводе в ИТП, бар 9,1 - 

Краткая характеристика теплообменного оборудования 

Наименование Тип, количество ходов 

Площадь 
поверхности 
теплообмена, 

м2 

Количество 
пластин, шт. 

Коэф-т 
запаса, % 

Перепад давления на 
т/о, кгс/см2 

Внешний 
контур 

Внутренний 
контур 

ТО системы 
отопления 

Пластинчатый, разборный, 
НН№21Е-16/31-TKTM17 
1-ходовой 

6,67 31 21,8 0,18 2,06 

ТО системы 
ГВС 

Пластинчатый, разборный, 
НН№19-35-TMTL18-31-TL, 
моноблок 

7,326/6,438 35/31 30,1/30,5 1,95/2 0,38/1,43 
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Краткая характеристика насосного оборудования 

Наименование Марка 
Кол, 

шт. 
Фаза 

Напряж-е 

питания, В 

Мощность 

(nom), Вт 

Рабочий 

ток (nom), 

А 

Кол-во 

рабочих 

агрегатов 

Циркуляционный насос системы 

отопления 
DL 80/210-3/4 1 3 380 2 х 3000 2 x 6,5 1 

Насос подпитки 
MHI 406-1/E/ 

1-230-50-2 
1 1 230 2 x 1500 2 x 9,2 2 

Циркуляционный насос ГВС Stratos-Z 30/10-12 1 1 230 335 1,62 1 

Приборы регулирования 

Наименование Тип Кол-во, шт Технические данные 

Контроллер/ключ ECL Comfort 310 A368.2 1 двухканальный, отопление и ГВС 

Регулирующий клапан 
отопления / привод 

VFM 2-40/ARV 152 1/1 Ду 40, Py=16 бар, Кvs=25.0 м3/ч, ход штока=10 мм 

Регулирующий клапан 
вентиляции / привод 

VFM 2-40/ ARV 153 1/1 Ду 40, Py=16 бар, Кvs=25.0 м3/ч, ход штока=10 мм 

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя 

Наименование Тип 
Кол-во, 

шт. 
Ду 

Диапазон измерения расхода, м3/ч 

GMIN Gt2 Gt1 GMAX 

Электромагнитный 
преобразователь расхода 

Питерфлоу РС 2 80 0,144 0,36 0,9 90,0 

Электромагнитный 
преобразователь расхода 

Питерфлоу РС 1 25 0,014 0,036 0,09 9,0 

Тепловычислитель ТЭКОН 19-06 1 
Предельная основная погрешность по тепловой энергии 
при разности температур ∆t ≥ 20оС составляет ± 4% 

Установленная суммарная мощность электрооборудования ИТП 

Мощность электрооборудования, кВт 9,4 

 



Поз. Наименование Код Ду Кол Прим. Масса, кг

Индивидуальный тепловой пункт

100 Узел ввода теплотрассы

Оборудование и КИП

101
Шаровой кран LD Ду 100, Ру 25, сталь, фланцевый, с 

рукояткой
КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 100 2 LD 26,8

102
Шаровой кран LD Ду 15, Ру 40, сталь, 

стандартнопроходной, под приварку
КШ.Ц.П.015.040.02 15 2 LD 1,8

103
Фильтр сетчатый фланцевый IS16F, Ду 100, чугун, сетка 0,6 

мм
IS16F-100 100 1 АДЛ 30,1

104
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-25 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-2,5МПа) G½.1,5
15 2 РОСМА 0,8

105
Кран трехходовой, латунь, Rp 1/2-Rp 1/2, ВР, Py 25, с 

натяжной гайкой
ТК-G1/2-G 1/2 15 2 РОСМА 0,4

105а
Отборное устройство О-образное, прямое

с трёхходовым игольчатым краном
16-200П-ЗТМ 15 4 ТУ36.22.21.05-005-85 3,2

106
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 5 РОСМА 2,0

107
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 5 Valtec 0,9

108
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-160°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-160

o
C) 

G½.64.1,5
15 1 РОСМА 0,3

109
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-120°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-120

o
C) 

G½.064.1,5
15 1 РОСМА 0,3

Индивидуальные изделия

840
Грязевик вертикальный стальной, фланцевый, Ру 16 бар с 

шаровым краном для выпуска воздуха
100 2 СТКУ 108,0

Оборудование и КИП вне Узла ввода

110 Клапан регулирующий VFG 2-50, Kvs=40.0, фланцевый 50 1 13,0

111 Регулирующий элемент AFP, диапазон 0,15…1,5 бар - 1 7,5

112 Импульсная трубка AF, со штуцером, G 1/4 - 2 0,4

113
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 2 LD Pride 0,292

114
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 1 РОСМА 0,4

115
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 1 Valtec 0,2

116
Шаровой кран LD Ду 100, Ру 16, сталь, фланцевый, с 

рукояткой
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 100 1 LD 12,9

200 Модуль отопления и подпитки БТП-СТКУ-0,665 МВт-ОП СТКУ

Оборудование и КИП

201
Теплообменник отопления НН№21Е-16/31-TKTM17, 31 

пластина

w606728

(к ОЛ №50058037)
100 1 Ридан 366,2

202
Насос циркуляционный сдвоенный DL 80/210-3/4 PN16 (DN 

80, PN 16, 3х380 B) 
2120966 80 1 Вило 191,00

203
Клапан  регулирующий VFM2-40, Kvs=25.0, фланцевый, 

TMAX=150
o
C, Py25

065B3060 40 1 Данфосс 9,2

204
Электропривод АRV 152 для клапана VFM2 (1х220 В), F=450 

H, 15 с / мм, Р=2 ВА
082G6007 - 1 Данфосс 1,4

205
Шаровой кран LD Ду 65, Ру 25, сталь, 

стандартнопроходной, под приварку
КШ.Ц.П.065/050.025.02 65 2 LD 5,2
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Поз. Наименование Код Ду Кол Прим. Масса, кг

206

Дисковый поворотный затвор Гранвэл ЗПТС, Ду 125, чугун, 

межфланцевый, EPDM, Ру 16, TMAX=115
o
C, рукоятка с 

фиксацией положения

BD01N12826 125 2 АДЛ 13,2

207
Обратный клапан осевой пружинный

VYC172-125, Ру16, бронза, межфланцевый
DS02A5522 125 1 АДЛ 8,1

208
Фильтр сетчатый фланцевый IS16F, Ду 125, чугун, сетка 0,6 

мм
IS16F-125 125 1 АДЛ 48,30

209
Шаровой кран LD Ду 15, Ру 40, сталь, 

стандартнопроходной, под приварку
КШ.Ц.П.015.040.02 15 2 LD 1,8

210
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 2 LD Pride 0,292

211
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 6 РОСМА 2,4

212
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 6 Valtec 1,0

212а
Отборное устройство О-образное, прямое

с трёхходовым игольчатым краном
16-200П-ЗТМ 15 1 0,8

213
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-120°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-120

o
C) 

G½.064.1,5
15 3 РОСМА 0,9

214
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-160°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-160

o
C) 

G½.64.1,5
15 1 РОСМА 0,3

215
Насос многоступенчатый MHI 406-1/E/1-230-50-2 (Rp 1, PN 

16, U=1х230B, P=1,5 кВт)
4024300 32 2 Вило 35,6

216
Клапан соленоидный, НЗ, Rp 1 1/4, ВР, латунь, tMAX=90

o
C, 20 

Вт
CK-11-32 32 1 РОСМА 2,4

217
Шаровой полнопроходной кран Rp 1 1/4, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 20, t=150
o
C

LD Pride 47.32.В-В.Р 32 6 LD Pride 4,218

218
Клапан обратный пружинный муфтовый, латунный шток, Rp 

1 1/4, Py 30, ТМАКС=100
о
С

3002-04 32 3 Aquasfera 1,2

219
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 5 РОСМА 2,0

220
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 5 Valtec 0,9

221
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

бабочка, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Б 15 2 LD Pride 0,270

Оборудование вне блока отопления и подпитки

228
Бак для горячей воды  Refix DE, V=500 л., Rp 1 1/4, 

вертикальный,  Ру=10 бар, t=70°С
7306900 32 3 Reflex 255,0

229
Шаровой полнопроходной кран Rp 1 1/4, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 20, t=150
o
C

LD Pride 47.32.В-В.Р 32 3 LD Pride 2,109

230
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 3 LD Pride 0,438

231
Шаровой кран LD Ду 32, Ру 40, сталь, фланцевый, с 

рукояткой
КШ.Ц.Ф.032.040.02 32 1 LD 3,5

232
Муфтовый сетчатый наклонный фильтр, латунь, Rp 1 1/4, 

ВР, сетка 0,595 мм
4001-04 32 1 Aquasfera 0,6

233
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 3 РОСМА 1,2

234
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 3 Valtec 0,5

235
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-120°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-120

o
C) 

G½.064.1,5
15 2 РОСМА 0,6

236 Сепаратор Flexair 125 S под приварку Fair125S 125 1 Flamco 40,7

237
Шаровой полнопроходной кран Rp 1 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 20, t=150
o
C

LD Pride 47.40.В-В.Р 40 2 LD Pride 1,800

238
Клапан предохранительный, пружинный, Ру 16, 

регулируемый, Rp 2, tMAX=150
o
C, PНАСТР=1,0-12,0 бар

VT.1831.N.09 50 1 VALTEC 5,2

  Изм.     Кол.уч.    Лист    № док.     Подпись     Дата

Лист

21362.2019.07-01-ТМ.С



Поз. Наименование Код Ду Кол Прим. Масса, кг

300 Модуль ГВС БТП-СТКУ-0,3756 МВт-Г СТКУ

Оборудование и КИП

301 Теплообменник НН№19-35-TMTL18-31-TL, 66 пластин
w606202, w606203        

(к ОЛ №50057471)
65 1 Ридан 296,3

302
Насос циркуляционный TOP-Z 30/10 1~ PN 10 (G2, PN 10, 

U=1х230B, P=0,335 кВт)
2059857 32 1 Вило 6,7

303
Клапан  регулирующий VFM2-40, Kvs=25.0, фланцевый, 

TMAX=150
o
C, Py25

065B3060 40 1 Данфосс 9,2

304
Электропривод АRV 153 для клапана VFM2 (1х220 В), F=450 

H, 3 с / мм, Р=7 ВА
082G6011 - 1 Данфосс 1,4

305
Шаровой кран LD Ду 65, Ру 16, сталь, фланцевый, с 

рукояткой
КШ.Ц.Ф.065/050.016.02 65 3 LD 23,7

306

Дисковый поворотный затвор Гранвэл ЗПТС, Ду 65, чугун, 

межфланцевый, EPDM, Ру 16, TMAX=115
o
C, рукоятка с 

фиксацией положения

BD01N12823 65 2 АДЛ 6,0

307
Шаровой полнопроходной кран Rp 1 1/4, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 20, t=150
o
C

LD Pride 47.32.В-В.Р 32 1 LD Pride 0,703

308
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 3 LD Pride 0,438

309
Шаровой кран LD Ду 15, Ру 40, сталь, 

стандартнопроходной, под приварку
КШ.Ц.П.015.040.02 15 3 LD 2,7

310
Обратный клапан осевой пружинный

VYC170-050, Ру16, бронза, межфланцевый
DS01A4682 50 1 АДЛ 1,1

311
Осевой тарельчатый обратный клапан “RE-GE”, Rp 1 1/4, 

латунь, Py 16, ТМАКС=90
о
С

3121 07 32 1 Genebre 0,4

312
Фильтр сетчатый фланцевый IS16F, Ду 50, чугун, сетка 0,6 

мм
IS16F-050 50 1 АДЛ 11,70

313
Муфтовый сетчатый наклонный фильтр, латунь, Rp 1 1/4, 

ВР, сетка 0,595 мм
4001-04 32 1 Aquasfera 0,6

314
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 8 РОСМА 3,2

315
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 8 Valtec 1,4

315а
Отборное устройство О-образное, прямое

с трёхходовым игольчатым краном, Ру 16 МПа
16-200П-ЗТМ 10 1 ТУ36.22.21.05-005-85 0,9

316
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-120°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-120

o
C) 

G½.064.1,5
15 3 РОСМА 0,9

317
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-160°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-160

o
C) 

G½.64.1,5
15 1 РОСМА 0,3

318
Клапан предохранительный, пружинный, Ру 16, 

регулируемый, Rp 1 1/4, tMAX=150
o
C, PНАСТР=1,0-12,0 бар

VT.1831.N.07 32 1 VALTEC 2,0

400 Ответвления на систему вентиляции

Оборудование и КИП

401
Шаровой кран LD Ду 32, Ру 40, сталь, фланцевый, с 

рукояткой
КШ.Ц.Ф.032.040.02 32 1 LD 3,5

402
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 2 LD Pride 0,292

403
Ручной фланцевый балансировочный клапан

MSV-F2, Ду 32, ТМАКС=130
о
С, Ру 16, Kvs=15,5

003Z1088 32 1 Данфосс 5,6

404
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 2 РОСМА 0,8

405
Отборное устройство О-образное, прямое

с трёхходовым игольчатым краном, Ру 16 МПа
16-200П-ЗТМ 10 1 ТУ36.22.21.05-005-85 0,9

406
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 1 Valtec 0,2

407
Термометр биметаллический радиальный БТ52.211, D100, 

L=64 мм, класс 1.5, 0-120°С с гильзой G ½’’
БТ-52.211.(0-120

o
C) 

G½.064.1,5
15 3 РОСМА 0,9

  Изм.     Кол.уч.    Лист    № док.     Подпись     Дата
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Поз. Наименование Код Ду Кол Прим. Масса, кг

500 Узел коммерческого учета тепловой энергии

Оборудование и КИП

501 Вычислитель СПТ944 СПТ944 - 1 НПФ "Логика" 0,8

502
Преобразователь расхода электромагнитный                                                          

Питерфлоу-РС-80, с дисплеем, фланцевый

Питерфлоу-РС

80-90-В-Ф
80 2

ООО 

«Термотроник»
29,00

503
Преобразователь расхода электромагнитный                                                          

Питерфлоу-РС-25, с дисплеем, фланцевый

Питерфлоу-РС

25-9-В-Ф
25 1

ООО 

«Термотроник»
2,00

505
Комплект термометров платиновых

технических разностных, 0…180
о
С, Ø8 мм 

КТПТР-01-100П-1-100 - 1 М20х1,5 0,43

506
Комплект монтажной арматуры (МА-100) для КТПТР-01 

(бобышка+гильза), L=100 мм 
- - 2 0,43

509
Преобразователь давления измерительный

0…1,6 МПа, 4…20 мА, М20х1,5
СДВ-И-1,6 - 2 ЗАО «НПК ВИП» 0,6

509а
Отборное устройство О-образное, прямое

с трёхходовым игольчатым краном, Ру 16 МПа
16-200П-ЗТМ 10 3 ТУ36.22.21.05-005-85 2,7

510
Манометр TM510Р, класс 1.5, диапазон 0-16 бар, G 1/2, 

D100, радиальный

ТМ510Р.00

(0-1,6МПа) G½.1,5
15 4 РОСМА 1,6

511
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 4 Valtec 0,7

512
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 3 LD Pride 0,438

540 Бокс ЩМП-2-0, IP 54, (400х500х220 мм) YKM40-02-54 - 1 ИЭК 9,0

600 Автоматизация

Оборудование и КИП

601
ECL 310 А368.2, регулятор температуры двухканальный с 

дисплеем, ~220В, ECL 485
087H3040 - 1 Данфосс 0,4

602 Ключ программирования А368.2 087H3803 - 1 Данфосс 0,01

603 Клеммная панель для монтажа ECL 310 в шкаф 087H3230 - 1 Данфосс 0,2

604
Датчик температуры наружного воздуха ESMТ, Pt 1000 

Ом/0
o
С, t= -50

o
C...50

o
C

084N1012 - 1 Данфосс 0,2

Датчик температуры погружной ESMU, Pt 1000 Ом/0
o
С, t= 

0
o
C...140

o
C, L=100 мм

087В1180 - 5 Данфосс 1,5

Защитная гильза для медного ESMU, l =100 мм, 

нержавеющая сталь
087B1190 - 5 Данфосс 0,8

607
Реле давления (прессостат) KPI 35, -0.2...8.0 бар, 

настраиваемый дифф-ал  0,4...1,5 бар, G 1/2
060-132466 15 4 Данфосс 1,6

608
Кран шаровый для подключения КИП, латунь, ВР-ВР, Rp1/2-

Rp1/2, Ру 16, Тmax=130
o
C

VT.807.N.0404 15 4 Valtec 0,7

640 Бокс ЩМП-4-0, IP 54, (650х800x250 мм) YKM40-04-54 - 1 ИЭК 20,9

Стандартные изделия и трубопроводы обвязки оборудования

290
Шаровой полнопроходной кран Rp 1/2, ВР, латунь, ручка-

рычаг, PN 40, t=150
o
C

LD Pride 47.15.В-В.Р 15 10 LD Pride 1,460

709 Отвод 90°   133 х 4,0 - 125 7 ГОСТ17375-83* 26,60

710 Отвод 90
о
   108 х 4,0 - 100 20 ГОСТ17375-83* 50,00

712 Отвод 90
о
   76 х 3,5 - 65 15 ГОСТ17375-83* 15,00

713 Отвод 90
о
   57 х 3,0 - 50 5 ГОСТ17375-83* 2,50

715 Отвод 90
о
   42,4 х 2,6 - 32 20 ГОСТ17375-83* 4,00

740 Переход К 133 х 4,0 - 89 х 3,5 - 125-80 2 ГОСТ17378-2001 3,00

744 Переход К 108 х 4,0 - 76 х 3,5 - 100-65 1 ГОСТ17378-2001 0,90

745 Переход К 108 х 4,0 - 57 х 3,0 - 100-50 2 ГОСТ17378-2001 1,80

796 Заглушка эллиптическая 108 х 4,0 - 100 2 ГОСТ17379-83* 1,40

  Изм.     Кол.уч.    Лист    № док.     Подпись     Дата
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Поз. Наименование Код Ду Кол Прим. Масса, кг

762 Фланец плоский приварной Ст20 сп5 1-100-16 - 100 5 ГОСТ12820-80* 23,65

Прокладка из паронита   А-100-16 ПОН-Б - 100 5 ГОСТ15180-86* 0,60

765 Фланец плоский приварной Ст20 сп5 1-50-16 - 50 2 ГОСТ12820-80* 5,16

Прокладка из паронита   А-50-16 ПОН-Б - 50 2 ГОСТ15180-86* 0,24

761 Фланец плоский приварной Ст20 сп5 1-125-16 - 125 2 ГОСТ12820-80* 12,76

Прокладка из паронита   А-125-16 ПОН-Б - 125 2 ГОСТ15180-86* 0,30

764 Фланец плоский приварной Ст20 сп5 1-65-16 - 65 1 ГОСТ12820-80* 3,42

Прокладка из паронита   А-65-16 ПОН-Б - 65 1 ГОСТ15180-86* 0,12

767 Фланец плоский приварной Ст20 сп5 1-32-16 - 32 1 ГОСТ12820-80* 1,58

Прокладка из паронита   А-32-16 ПОН-Б - 32 1 ГОСТ15180-86* 0,11

Индивидуальные изделия

704 Резьба стальная, 1/2″-B - 15 5 ГОСТ 6357-81 0,25

707 Резьба стальная, 1 1/4″-B - 32 10 ГОСТ 6357-81 2,20

829 Бобышка для КИП Ду 15, Rp 1/2 ТМ-100-ХХ 15 3 5.903-АТ-1, л. 1 0,60

Трубопроводы

Труба стальная водогазопроводная 15 х 2,8 - 15 5,0 ГОСТ 3262-75* 6,40

Труба стальная бесшовная горячедеформированная   Ø 

108,0 х 4,0
100 35,0 ГОСТ 8732-78* 359,10

Труба стальная бесшовная горячедеформированная   Ø 

76,0 х 3,5
- 65 20,0 ГОСТ 8732-78* 158,80

Труба стальная бесшовная горячедеформированная   Ø 

57,0 х 3,5
- 50 5,0 ГОСТ 8732-78* 23,10

Труба стальная водогазопроводная 32 х 3,2 - 32 10,0 ГОСТ 3262-75* 37,80

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-50 х 

4,5
- 50 100,0  ГОСТ 3262-75* 634,00

Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-32 х 

4,0
- 32 30,0  ГОСТ 3262-75* 116,70

Труба стальная электросварная В-20 с термообработкой по 

ГОСТ 10705-80* Ø 38х2,5
- 32 20,0 ГОСТ 10704-91* 43,78

Труба стальная электросварная В-20 с термообработкой по 

ГОСТ 10705-80* Ø 133х4,0
- 125 15,0 ГОСТ 10704-91* 190,88

Цилиндр минераловатный простой на синтетическом 

связующем, ØВНЕШ=273 мм, L=1000 мм, tMAX=650
o
C, для труб 

Ду 125

Ц 125-1000.133.70 - 25,0 ГОСТ 23208-2003

Цилиндр минераловатный простой на синтетическом 

связующем, ØВНЕШ=248 мм, L=1000 мм, tMAX=650
o
C, для труб 

Ду 100

Ц 100-1000.108.70 - 45,0 ГОСТ 23208-2003

Цилиндр минераловатный простой на синтетическом 

связующем, ØВНЕШ=196 мм, L=1000 мм, tMAX=650
o
C, для труб 

Ду 65

Ц 65-1000.76.60 - 30,0 ГОСТ 23208-2003

Цилиндр минераловатный простой на синтетическом 

связующем, ØВНЕШ=177 мм, L=1000 мм, tMAX=650
o
C, для труб 

Ду 50

Ц 50-1000.57.60 - 30,0 ГОСТ 23208-2003

Цилиндр минераловатный простой на синтетическом 

связующем, ØВНЕШ=138 мм, L=1000 мм, tMAX=650
o
C, для труб 

Ду 32

Ц 32-1000.38.50 - 50,0 ГОСТ 23208-2003

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВВОДА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ -

Сальник нажимной ТМ  95.00.00-02 2 -

Материалы -

Цем.песчаный раствор М100 м
3 0,19 -

Набивка сальниковая АП ∅14 кг 5,0 -

Зачеканка 5.905-26.04-ПЗ п.3.3 кг 0,6 -

Замазка 5.905-26.04-ПЗ п.3.4 кг 0,5 -
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г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w608027 (к ОЛ №50059370) Назначение: Дата: 22.07.2019
НН№21EТип

Объект: «Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2 / Отопление_поверочный
Жилищно-коммунальное
Промышленное

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

МПСтр. 1 из 2

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

_____________________/________________________

Вода ВодаСреда

Контур Горячая сторона Холодная сторона

7,1 28,6Расход , т/ч

Температура на входе, С° 150 60

Температура на выходе, С° 70 80

Потери давления, м.вод.ст. 0,18 2,06

Скорость в порту, м/с 0,24 0,96

Скорость в каналах, м/с 0,22 0,79

Тепловая нагрузка, ккал/ч 572 000

Запас площади поверхности, % 21,8

Коэф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К 2 781

Эффективная площадь, м2 6,67

Число пластин, компоновка пластин 31-TKTM17

Компоновка каналов 1 x 15 + 0 x 0 1 x 15 + 0 x 0

Внутренний объём, л 7,2 7,2

Толщина, материал пластин 0.5 мм  AISI316

Материал прокладок EPDM

Расчетное/пробное давление, кгс/см2 16/22

Расчетная температура, С° 150

Соединения Соединение фланцевое Ду100, Ру16
ГОСТ 33259-2015

Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ
33259-2015

Покрытие портов

Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-III-dв110
ГОСТ 33259-2015Ответные фланцы Фланец 100-16-01-1-B-Ст.20-III-dв110 ГОСТ

33259-2015

Минимальное расчётное давление 0

Минимальная расчётная температура 0

Ширина канала



г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885
(бесплатный), e-mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Расчет №: w608027 (к ОЛ №50059370) Назначение: Дата: 22.07.2019
НН№21EТип

Объект: «Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2 / Отопление_поверочный
Жилищно-коммунальное
Промышленное

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

МПСтр. 2 из 2

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

_____________________/________________________

Масса нетто: 366,22 кг.

Внутренний объем: 14,4  л.

Длина L: 705 мм.

Максимальное кол-во пластин: 51

F1 - Вход горячей среды
F2 - Выход холодной среды
F3 - Вход холодной среды
F4 - Выход горячей среды
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Насос с сухим ротором Standard сдвоенный
Технические данные

DL 80/210-3/4
Имя проекта

Номер проекта
Место установки Насос циркуляции отопления
Номер позиции клиента

«Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2

Эфф.  69,2%

▕◄ Область применения ►▏

Напор

Гидравлический КПД

Мощность на валу P2

NPSH - значения

H  / m

0

2

4

6

8

10

12

∆p  / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

η  / %

0
P₂  / kW

0
1

Q  / m³/h0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

NPSH  / m

0
1

A1

14,11 0,13614,11 0,136

53,9453,94

2,1822,182

31,01

1,4

31,01

1,4

 - Ø 212 
Рабочее поле

140 °C-20 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

КПД

IE3Класс эффективности мотора

Min индекс эффект. (MEI)

Т перекач. жидкости
Max. рабочее давление

0,76Коэффициент мощности

FКласс изоляции

1,40 mNPSH

2120966

3,00 kW

53,94 %
2,18 kW

IP 55

6,50 A

191 kg

14,11 m
31,01 m³/h

0,47 mm²/s
983,20 kg/m³
60,00 °C

12,00 m
28,60 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок с напорной стороны
Патрубок на стороне всас.
Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Вид защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

Номинальная частота вращения
Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

DL 80/210-3/4
Насос с сухим ротором Standard сдвоенный
Данные продукта

Гидравлический КПД
Мощность на валу P2
Напор
Производительность
Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость
Плотность
Т перекач. жидкости
Перекачиваемая жидкость
Напор
Производительность
Задать рабочие параметры

+

AQEGG
1.4122
EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250

Промежут. корпус

СТУ
Вал насоса

Рабочее колесо
Корпус насоса

50% / 75% / 100%

1,6 MPa

1450 1/min

500 mm

...

≥ 0.40

±10 %

Нет

3~ 400 V / 50 Hz

DN 80, PN 16
DN 80, PN 16

85,9/ 87,9/87,7%

40 °C

Вода в системе отопления 100 %

22.07.19Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон
E-Mail

Телефон
E-Mail

Клиент



Высоконапорный центробежный насос
Технические данные

MHI 406-1/E/1-230-50-2
Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Насос подпитки отопления

«Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2

Эфф.  58,9%

▕◄ Область применения ►▏

Напор

NPSH - значения

Гидравлический КПД

Мощность на валу P2

H  / m

0

10

20

30

40

50

60

∆p  / MPa

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

NPSH  / m

0
η  / %

0

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8

P₂  / kW

0
0,5

A1

62,93 0,60462,93 0,604

0,4990,499

48,9248,92

2,591

0,885

2,591

0,885

 - 1 
Рабочее поле

110 °C-30 °C

Данные для заказа

Защита электродвигателя

КПД

Класс эффективности мотора

Т перекач. жидкости

Max. рабочее давление

0,95Коэффициент мощности

FКласс изоляции

0,50 mNPSH

4024300

1,50 kW

48,92 %
0,88 kW

X4

9,20 A

17,8 kg

62,93 m
2,59 m³/h

0,41 mm²/s
977,70 kg/m³
70,00 °C

54,00 m
2,40 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок с напорной стороны
Патрубок на стороне всас.
Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Вид защиты

Номинальный ток

Подключение к сети

макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

MHI 406-1/E/1-230-50-2
Высоконапорный центробежный насос
Данные продукта

Гидравлический КПД
Мощность на валу P2
Напор
Производительность
Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость
Плотность
Т перекач. жидкости
Перекачиваемая жидкость
Напор
Производительность
Задать рабочие параметры

+

BQ1E3GG
1.4301 [AISI304]
EPDM
1.4301 [AISI304]

Статическое уплотнение

СТУ
Вал насоса

Рабочее колесо

Корпус насоса

50% / 75% / 100%

1 MPa

2900 1/min

...
Входное давление      макс. 6 bar

H 224 L2 103,5 Ø D2 1
H1 90 L3 181,5
H2 104 L4 52
L 472 L5 106
L1 276 Ø D1 1¼

±10 %

PTO

1~ 230 V / 50 Hz

Rp 1¼, PN 10
Rp 1, PN 10

59,6/66,4/67,8%

40 °C

Размеры mm

Вода в системе отопления 100 %

Pump curves in accordance with ISO 9906, Appendix A

1.4301 [AISI304]

Возможны изменения 5 / 5Страницы
Программ версия4.3.4  -  2017/05/22 (Build 582)
Версия данных 05.05.2017

15.07.19Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон
E-Mail

Телефон
E-Mail

Клиент



МП

ПОСТАВЩИК:

_____________________/________________________
МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

_____________________/________________________

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16, тел/факс +7(831) 277-88-55, 8-800-700-8885(бесплатный), e-
mail: cs@ridan.ru, http://теплообменник.рф

Объект: «Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2 / ГВС

Расчеты №: w606202, w606203 (к ОЛ №50057471) 15.07.2019Дата:

Тип НН№19

Среда

Горячая сторонаХолодная сторона

Вода Вода
% содержания

Расход, т/ч

Температура на входе, С°

Температура на выходе, С°

Потери давления, м.вод.ст.

Скорость в порту, м/с

14,131 5,365

45,19 5

31,98 39,8

2 0,31

1,19 0,45

Тепловая нагрузка, ккал/ч

Запас площади поверхности, %

Коэф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К

187340

34,2

Эффективная площадь, м2 7,326

2701/3515

Число пластин, компоновка пластин
Компоновка каналов

35-TMTL18
1 x 17 + 0 x 0 1 x 17 + 0 x 0

Толщина, материал пластин 0.5 мм  мм AISI316
Материал прокладок EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2 16\22
Расчетная температура, С° 150

Соединения Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Соединение фланцевое Ду65,
Ру16 ГОСТ 33259-2015

Средняя логарифмическая разность температур, 
С° 13,4000

135660

первая ступень вторая ступень

Горячая сторонаХолодная сторона

5,365

70

6,439

39,8

49 65

1,85 1,32

0,55 0,46

Вода Вода

31,1

6,9

6,438

первая ступень вторая ступень

31-TL
1 x 15 + 0 x 0 1 x 15 + 0 x 0

общая часть

4319/5637

Внутренний объём, л 10,2 10,2 9 9

Межфланцевые прокладки

Ответные фланцы

Прокладка А- 65-10/40 ПОН-Б
ГОСТ 15180-86
Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-III-
dв78 ГОСТ 33259-2015

Прокладка А- 65-10/40 ПОН-Б
ГОСТ 15180-86
Фланец  65-16-01-1-B-Ст.20-III-
dв78 ГОСТ 33259-2015

F1 - вход горячего теплоносителя из теплосети
F2 - выход нагретой воды ГВС
F3 - вход циркуляционной воды ГВС
F4 - вход обратного теплоносителя из системы отопления
B1 - выход общего обратного теплоносителя в теплосеть
B2 - вход холодной водопроводной воды

Длина, L =  530 мм.

Масса нетто: 296,28 кг.
Внутренний объем: 38,40 л.

Скорость в каналах, м/с 0,63 0,24 0,32 0,26

Покрытие портов



▕◄ Область применения ►▏

Напор

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

∆p  / MPa

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

A1

2,313

8,305 0,081

2,313

8,305 0,081

 - 1 
 - 2 
 - 3 

 - 1 
 - 2 
 - 3 

Рабочее поле

80 °C0 °C

Данные для заказа

Габаритная длина

Защита электродвигателя

Т перекач. жидкости
Max. рабочее давление

HКласс изоляции

2059857

0,23 kW

6,7 kg

8,31 m
2,31 m³/h

0,60 mm²/s
990,30 kg/m³
45,00 °C

8,00 m
2,27 m³/h

Материалы

Вес, прим.

Патрубок с напорной стороны
Патрубок на стороне всас.
Присоединительные размеры

Допустимый перепад напряж.

Вид защиты

Подключение к сети

макс. частотой вращения;

Данные мотора

Макс. Температура окр. Среды

Номер позиции

TOP-Z 30/10 1~ RG PN 10
Насос с мокрым ротором Standard
Данные продукта

Потребл. мощность P1
Напор
Производительность
Гидравлические данные (Рабочая точка)

Кинематич. вязкость
Плотность
Т перекач. жидкости
Перекачиваемая жидкость
Напор
Производительность
Задать рабочие параметры

+

Графит, пропитанный синтетической смолой
Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1)
Синтетический материал (PPE - 30% GF)
Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV)

Вал насоса
Подшипники

Рабочее колесо
Корпус насоса

1 MPa

180 mm

...

Потребл. мощность P1
Потребление тока

IP X4D
1,51 A ... 1,62 A

Максимально допустимая общая
жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС

3.57 mmol/l (20 °dH)

0,335 kW

±10 %

Optional SK 602N/622N tripping unit

1~ 230 V / 50 Hz

G 2, PN 10
G 2, PN 10

40 °C

Тип соединения кабеля 2x13.5

2400 ... 2800 1/min

Вода 100 %

Возможны изменения 8 / 8Страницы
Программ версия4.3.4  -  2017/05/22 (Build 582)
Версия данных 05.05.2017

15.07.19Дата

Ответственный

Ответственный

Телефон
E-Mail

Телефон
E-Mail

Клиент

Насос с мокрым ротором Standard
Технические данные

TOP-Z 30/10 1~ RG PN 10
Имя проекта

Номер проекта
Место установки Насос циркуляции ГВС
Номер позиции клиента

«Уктус-Правобережный» Блок 18»_ШГ18.2
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Параметры системы отопления
Теплопроизводитель Мощность Объём воды Расширительная линия

No Тип [в кВт] [ Литр ] L <= 10м 10 < L <= 30м
1 Теплообменник / tprim=150 °C 665 25 DN 25 DN 25

Сумма 665 25 DN 25 DN 25

Расчёт согласно DIN EN 12828, VDI 4708
Температура на подаче tv 80,0 °C
Температура на обратке tr 60,0 °C
Расширение n 2,8 %
Антифриз 0,0 %
Мин. температура в системе 40,0 °C
Давление срабат.предохранителя перегрева   (контроллера) 95,0 °C
Статическое давление Pст 5,9 бар(изб)
Мин.рабочее давление/предварительное давлениеPo 6,5 бар(изб)
Давление сраб.предохранительного клапана Pпк 9,5 бар(изб)
Давление в системе Pкон 9,0 бар(изб)
Установ-ное давление ограничителя мин.давления 0,0 бар(изб)
Давление срабат.клапана/ограничителя         давления 9,3 бар(изб)
Требования к функциональности: Поддержание давления и компенсация объёма
Давление в подпиточной линии pn 10,5 бар(изб)
Макс.диаметр бака 2 000 мм
Макс. Высота 8 000 мм

Тип отопительных приборов Доля в кВт Обьем в литрах
1. Панельные радиаторы 665 10 000
Объём наружной сети 0
Прочие объёмы (напр.буф.накопитель) 0
Объём системы/сети 10 000
Объём теплопроизводителей Vк 25
Буферный накопитель 0
Общий объём системы Va 10 025

Объём расширения Ve 285 Литр
Выбранный резерв объема воды 0,5 %
     DIN 4807: мин. 0,5% или 3 л или 50 литр
реальный резерв объема воды 2,2 %

или 221 литр

Приблизительные значения рабочего давления  в системе = давление заполнения при   соответствующей температуре

Макс. темп-ра системы в °C
Давление в барах (изб)

40
7,8

50
8,1

60
8,5

70
8,7

80
9,0

Значения, приведённые в таблице, верны  только если параметры системы соответствуют   критериям расчета.
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1. Защита системы/сети
Позиция Арт.№ Кол-во Описание
1.1 7306900 3 'Refix DE',

мембранный расширительный бак для 
закрытых систем отопления и 
холодоснабжения, произведен согласно 
DIN EN 13831, AD 2000, Предписанию для 
устройств, работающих под давлением 
97/23/EG.

-вертикальное исполнение
-снаружи  окрашен эпоксидной краской
-заменяемая мембрана
-оснащен пневмоманометром

Тип  :       DE 500
Номинальный объём     :    500 литр
Макс.полезный объем    :    375 литр
Доп. тем-ра на подаче  : 120 °C
Доп.раб. температура мембр.: 70 °C
Доп.избыт.давление  :    10 бар
Давление воздуха с завода  :   3,5 бар
Задаваемое давление воздуха:   6,5 бар
Диаметр  :   740 мм
Высота  : 1 494 мм
Вес без воды  :  60,0 кг
Подсоединение к системе    :  G1 1/4
Цвет  :   синий

1.2 9119205 3 Reflex 'AG',
запорный кран со сливом для быстрого и 
правильного монтажа и технического 
обслуживания мембранных расширительных 
баков в системах отопления, 
холодоснабжения и систем непитьевого 
водоснабжения

Состоит из патрубка с накидной гайкой, 
крана для слива G 1/2, насадки для 
шланга PN16. Защищена от случайного 
закрывания согласно DIN EN 12828.

Подходит для мембранных расширительных 
баков Reflex G 100-1000/740 или 'Refix DE,DC'

Тип  :  1 1/4
Подключение  :  R 1 1/4
Доп.избыт.раб.давление :  16 бар
Доп.рабочая температура:  120 °C



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«18» сентября 2019 г. №496 

Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество 
архитектурно-строительного проектирования» 

(СРО АП УралАСП) 
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом № 22, офис 408, www.npasp-sro.ru, np-

asp@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-028-24092009 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский Центр Сантехнической 
Комплектации «Сантехкомплект-Урал» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральский Центр 

Сантехнической Комплектации 
«Сантехкомплект-Урал» (ООО 
УЦСК»Сантехкомплект-Урал») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6686052547 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1146686013297 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

620137, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Учителей, д.34, 

оф.215 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

134 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 

6 мая 2010 г. 



 

 

Наименование Сведения 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

6 мая 2010 г., №41 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

6 мая 2010 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) --- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

30 июня 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 



 

 

Наименование Сведения 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) --- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 

 

Исполнительный директор    М.Н. Лютова 

  (подпись)   

М.П. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия настоящей выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи (ч.4 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). 


